LP - V 500七ットアップガイド 

はじめにお読みください 

本製品を使用可能なが態にするまでの手順を掲載しています。本書の1〜 

4の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。本機のご使用 
にあたっては、同徊の「製品ガイド J (紙マニュアル）の「製品をお使いいた 
だく前に」を/必ずお読みください。 


本書で使用しているマークの意 D ホは LU 下の通りです。 


法思 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定さ 
れる内容を示しています。 


参考 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


田]保護材を取り外して付属品を取り付けます 



プリンタの設置 


プリンタの周囲にはじ TF のスペースを確保して設置してくださし、。 



オプションの増設カセットユニットを取り付けた場合は 
じ TF の寸法となります。 

*1830 mm 
*2 400 mm 
*3 1 125 mm 

オプションの両面印刷ユニットを取り付けた場合はじ(下 
の寸法となります。 

*1830 mm 
*4 400 mm 


890 mm 



I プリンタ側 I 

①電源スイッチがオフ 
(〇)になっている 
ことをる隹 I 否して 

②プリンタ背面の 
AC インレット 
に電源コード 
を差し込み 


I 電源コンセント側] 

③ AC 100 V のコンセント 
にプラグを差し込み 
ます。 



アース線接続端子 
アース線 


アース線を電源コンセントに差し込まないでくださ 
い。アース線の接続端子がある場合に接続します。 


キ^本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災の危険や故障の原因となります。 


漏電による事故防止について 

本製品の電源 コー ドには、 アース 線（接地線）が付いています。 
アース 線を接地すると、万が一製品が漏電した場合に、電気を逃 
がし感電事故を防止することができます。コンセントにア ースの 
接続端子がない場合は、 アース 端子付きのコンセントに変更して 
いただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お 
近くの電気工事店にご相談ください。 アース 線が接地できない場 
合でも、通常は感電の危険はありません。 


トナーカートリッジの取り付け 


①電源スイッチ 
をオン （ I ) 
にして 


( 


X 力ートリツジガアリマセン 

1_ 




②取り付けるトナー 
力ートリ ッ ジの色 
( YMCK ) をパネル 
で確認します。 


Y 

イエロー 

M 

マ ゼンタ 

C 

シアン 

K 

ブラック 




②プリンタ内部にあ 
る保護がのテープ 
を引き出して 


③テープを持った 
まま保護がを引 
き抜きます。 


Y (イエ □—) 一 M (マゼンタ）一 C (シアン） 
K (ブラック）の順で取り付けます。 


①トナーカートリッジを箱 
から出して、左右に傾けて 
軽く 3〜4回振り 



②イ呆護テープを矢印の 
方向へ引き抜きます。 
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ツマミを下げる前に、トナーカートリツジを指先で灼等 
に押さえて動かないかかず再度確認してください。卜 
ナーカートリツジがしっかりセツトされていないと、卜 
ナーが漏れます。 


を繰り返しで、4色すベでのトナーカートリツ 
ジを取り付けます。 

すべでのトナーカートリツジを取りがけたら、 jr へ進み 
ます。 





汽用紙をセツトして、プリンタに異常がないかを確認します 



① MP トレイのカバ 


②用紙ガイドのツマミをつまん 
で、夕 M 則にずらします。 



印刷する面を上にし 
て、用紙の先端が MP 
トレイの奥に突き当た 
るように用紙をセッ 
します（ここでは A 4 
サイズの用紙を縦長に 
セツトします）。 


①用紙ガイドのツマミを 
つまんで、用紙サイズ 
に合わせて 


最大セット枚数表示を越えて 
セットしないでください。 

目ま：普通紙 （64 g / m 2 ) は200枚 



② MP トレイのカバー 
を閉じます。 



簡易ステータスシートが巧刷できない場合は、「クイック 
ガイド」を参照してください。 

印刷結果をご覧いただき、文字が欠けていたり、白筋が 
入っているような場合は、プリントヘッドのクリーニン 
グを行ってください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 「プリントヘッドの清掃」 



裏面に続く^ 










































































































































































































团コンピュータとお続します 


コンピュータとの接続ケーブルは同捆されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途用意していただく必要があります。 

接続ケーブルの詳細は「ユーザーズガイド」 ( PDF ) に掲載されておりますので参考にしてください。なお、ネットワークに接続する場合は、同捆の「ネットワーク簡単セッ 
( Windows )」 （紙マニュアル）や「ネットワーク設をガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


■ USB お続でお使いの場合 ■ パラレル}妄続でお使いの場合 ■ ネットワーク}妄続でお使いの場合 



4|プリンタソフトウエアをインストールします 


プリンタソフトウエアをお使いいただくための Windows / Macintosh のシステム条件につい 
ては、「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照してください。なお 、 Windows NT 4.0/2000/ 
XP/Server 2003および Mac OSXv 10.2 W 峰の場合、管理者権限をお持ちの方がインス 
トールを行ってください。 


参考 


• プリンタを共有する環境でのインストールについては、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) 
を参照してください。 

. インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のシヨートカットやエイリアスがデスク 
トップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。 


■ Windows にインス I ルする場合 


ネットワークインターフェイスを介してネットワークに接続している場合は、同捆の「ネットワーク簡単セツトアップガイド （ Windows )」 （紙マニュアル）や「ネットワーク設をガイド」 ( PDF ) 
を参照してください。 


プリンタの電源びオフ（〇)になつでいることを確 
Hr 認します。 




Windows を起動しで EPSON プリンタソフトウェア CD - 
R 0 MJ を t ツトし、ウイルスチェックプ□グラムに対処します。 



I EPSON 


使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認 
pr U . [同意する]をクリックします。 


[^②クリック します」同まする 」 


同ましない) 


. インストール作業を進めるじは、[続ける]をクリックします。 
• ウィルスチェックプ□グラムを先に終了させるには、[イ 
ンストール中止]をクリックします。 



[プリンタを□一カル（直接）接続で t ットアップ 
する]をクリックします。 


し P-XXXX 



5 声取^ 


>な下の R 目から B 巧して< ださい 

•ブリンタぞローれし(直接)接結でだットアッブする 
•ブリンタをネットワーク接摇でセットアッブする 还 

•マニュアルを見る 
• EpsonNet ワールドに入る 

か sonW がウールド：ネットワーク113■ソフトウェア t インス h - ル»たはダウンロードしが 


ックします 


EPSON 


巧7 I 


Windows 2000/ XP の場合は、[ソフトウエアの 
インストール]をクリックします。 



I EPSON 


尉 J #7 J 


[マニュアルを 見る]をクリ 、ソク すると、 r ユーザーズガイド」 ( PDF ) 
をご覧いただけます。なお、通常「ユーザーズガイド」 （ PDF ) は 
プリンタソフトウェアとともにインストールされます。 


Windows 98/ Me / NT 4.0 /Server 2003の場合は、戸へ 
進みます。 

• Windows 2000/ XP の場合のみ左の画面が表示されます。 

• Windows 98/ Me/NT 4.0 /Server 2003の場合、左の画面 
は表示されません。 


インストールするソフトウェアを確認しで、通常 
はそのまま[インストール]をクリックします。 



後は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


インストールする項目を選択する場合のみ[選択画面]をクリック 
します。詳細は、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


くユーザー登録 「 MyEPSONJ アシスタント〉 

EPSON の会員制情報提供サービスです。詳細は「製品ガイド」（紙 
マニュアル）または「ユーザーズガイド」 （ PDF ) の「サービス • 
サポートのご案内」を参照してください。 



な下の画面が'表示されたらインストールは終了です。 



■ Macintosh にインストールする場合 

オプションのインターフェイスカードを介してネットワークに接続している場合は、同捆の「ネットワーク設をガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


プリンタの電源びオフ （0) になっていることを確認しでから、 Macintosh を起動しで 
「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROMJ を t ツトし、インストーラを起動します。 


Mac OS 9 の場合 


Mac OSX v10.2U ( 降の場合 



画面の指示に従って、ウイルスチェックプ□グラムに対処します。 




インストール作業を進めるには、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムを先に終了させるには、[インストール中止]をクリックし 
ます。 


使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


七イコーエブソン-ソブトウェア巧巧巧おおめ S 

このソフトウ X アをを巧するが！に本を巧巧おおめ S ( JU 下 r この巧め SJ といいます）を巧まにお巧みくだきいIこの 
ソフトウェアをインストール、拍な、その化の方まで巧^まれた巧含、この巧的 S 上のすべてのま科にかまされ巧うこ 
とに同古レたとみなされまず.この巧め S に同なでさない巧合は、このソブトウェアの化巧をご近ホくだまい. 

1 - 巧巧巧おセイコーエプソン株式会社 （ JU 下 r 当社 J といいます）はお査化(な下 r 巧巧を J といいます}にが 
レ、この巧めみこ派付きれているコンビュータプロダラム、データ这びけ巧が削巧（な下 r ソブトウェア J といいま 
す）を下をの巧巧ま件で巧巧する樓利を巧巧レます.巧巧者は r ソブトウェア J が苗好まれているディスクやその化の 
を巧化かを巧をすることにな y ますが、 r ソブトウェア J に巧するま巧巧その化の在利は当ネ上又は当社のライセンサー 
がが白レています.巧巧者はこの装的*によって巧おまれている JU かソブトウェアに曲するいかなる巧ネ II をもななする 
ことはできません， 

2. 巧巧看ができることこの契的«のま料に巧って、巧巧者は「ソブトウェア J を1おのコンピュータにインストー 
ルするか、 巧巧者のを S するネジトワークに巧巧されたみ把のコンビュータにインストールレて巧巧することができま 
す，化おちが，巧巧者のを驾するネジトワークに巧巧きれた棋がのコンビュータに r ソブトウェア J をインスト ー J レレ 
て巧巧する巧合、巧巧ちはこのネジトワークに巧なまれた巧巧のコンビュータをな巧する第三まにおレても r ソブト 
ア J を巧巧きせることができますが、当な巧=をがこのな朽 S のま巧ををが巧んだ上で同なしていることがま料と 
なります，更に，バックアップ巧とレて、 r ソブトウェア J を巧はのお式で1き巧巧 i することができます，化レ、「ソ 
ブトウ：!:ア J にをがきれているち巧なおよびモの化の巧ち巧のを示と同じを巧をみち照!に付けなびればな y ません.巧 
巧をは、 r ソブトウェア J およびこの巧め S に基づく r ソフトウェア J に阳するすべての巧利を巧；まにななすること 
ができます.ただレモの巧合には、当玫巧；まに対レ r ソフトウェア J に阳するすべての巧ぶ巧： 

当な巧； 


レをち症レ、: 


.巧=さが r ソブトウ: t ア J を巧巧する的にこの巧的さのま巧ををが巧んだ上で [i 


I たよびこの巧め*の写 
L 同ちすることがませと [；▼ 


②クリックします 



[ソフトウェアのインス!ル]をクリックします。 


… -XXXX 


①内容を 


下の項目から S 巧してください 

I 

確認し 



クリックします) 


-マニュアルを見る 


- EpsonNet ワールドに入る 


か sonW がワールド：♦ツトワーク IW ソフトウェア*インストール*たはダウンロードし«す 


EPSON 


インストールするソフトウェアを確認しで、通常はそのまま[インストール]をク 
リックします。 



r 


降は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 

Mac OS 9と Mac OS X でインストール手順が異なりますので、画面の指示に従ってください。 

インストールび終了したら、プリンタを使用できるが態にします。 

ご使用の Mac OS バージョンによって手順は異なります。 


インス!-ールする項目を選択する場合のみ[選択画面]をクリックします。詳細は、「ユー 
ザーズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


Mac OS 9 の場合 

■ 


Mac OSXvlO.2 W 降の場合 


Macintosh び再起動したら、プリンタの電源をオン （ I ) にしで[じレクタ]を 
開きます。 


三ァイル漏案を示巧則ヘ ルプ 

ンビュータについで 
@ Apple システム*プロフィール 
© AppleCD オーディオプレーヤ 
图 EPSON プリンタウィンドウ！3 
夕 Sherlock 
緣 > SimpleSound 

Cl インターネットアクたス I 

己 i キ-配列 

^コントロールバネル I 

固スクラッププック 


①電源スイッチを 
オン （ I ) にして 




プリンタを還択します。 


く USB 接続の場台> 

f クします。 ②クリックして 



— クプラウザ 

□ ノ- トバッド 

化ょ<ほう巧目 

iSf リモ—トアクじスがミ兄 
&最近ほったアプリケーション 
を最あ该ったサ—バ 
な最巧(まったま巧 
a 自わ処理 


-③ク U ック 
します。 


くネットワーク接続の場台> 

-③クリックします。 ②クリックして 


の クリックして 



のクリックして 

(必要に応じて AppleTalk ゾーンを選が） 


プリンタの電源をオン （I ) にし、[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルタから[プリンタ設定ユーティリテイ]/ [プリントじンター]"を開きます。 


①電源スイッチを 
オン （ I ) にして 



Mac OS X のバージヨンに 
よってを称は異なりまず。 



プ U ントセンタ… 

个 

②ダブルクリックします。 


US 己接続の場含は、に PSONUSB ] または [ USB ] を遷がしでプリンタを追加します。 
ネットワーク接続の場含は 、 [EPSON AppleTalk] 、 [EPSON TCP / IP ] または 
[ Rendezvous ] を選択しでプリンタを追加します。 


eee 


<例> に PSON USB ] 選が時の場合 


® 背 




リックして 


⑤ 確認して 

⑥ [プリンタ設定:ユーテイリテイ]/ [プリ 
センター]を終了します。 



MacOSX V10.2 の場合 USB 接続しているプリン 
夕は電源をオン（ I )にすれば、自動的にプリン 
夕が追加されます。プリンタ名が表示されている 
か確認のみしてください。 


最初に、使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダ 
イアログが表示されますので[追加]をクリックすると 
上の画面が表示されます。なお、 AppleTalk 接続の場合 
は、'必要に応じて AppleTalk Zone も選がしてく ださし、。 




































































































































































































































































































































